	G.T.İ.P.
	KAYIT

NO
	
	MADDE İSMİ
	GÜMRÜK VERGİSİ

	
	
	
	
	

	8305.20.00
	10
	*
	Zımbalar,12mm (( 1 mm) genişliğinde,8mm (( 1 mm) derinliğinde, fotokopi makinaları ve yazıcılarda kullanılmak üzere (a)
	0

	
	
	
	
	

	8309.90.90
	10
	*
	136.5 mm (( 1 mm) çapında delikli alüminyum açma halkası.
	0

	
	
	
	
	

	8401.30.00
	20
	*
	Nükleer reaktörlerde kullanılan ışıma yapmayan altıgen yakıt modülleri (elemanları) (a)
	0

	
	
	
	
	

	8407.31.00
	10
	* 
	Çift darbeli içten yanmalı motor, silindir hacmi 30 cm3ü geçmeyen, 8711.10.00 alt pozisyonlarında yer alan taşınabilir motorlu skuterlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8407.33.90

8407.90.80

8407.90.90
	10

10

10
	*
	Kıvılcım ateşlemeli karşılıklı ya da içten yanmalı rotatif pistonlu motorlar, silindir hacmi 300cc den az olmayan ve gücü 6 kW’dan az olmayan ve 20 kW’yı geçmeyen,

    -8433.11.51 alt pozisyonunda yer alan oturaklı kendinden hareketli çim kesme makinalarının,

    -asıl fonksiyonu  çim kesme makinası olan 8701.90.11 alt pozisyonunda yer alan traktörlerin

     - 8433.20.10 alt pozisyonunda yer alan ve silindir hacmi 300cc den az olmayan motorlu olan dört darbeli çim kesicilerin imaline mahsus (a)
	0

	
	
	
	
	

	8407.90.10
	10
	*
	Dört darbeli benzinli motor, silindir hacmi 250 cm3ü geçmeyen, 8433.11 alt pozisyonunda yer alan çim kesme makinalarının ya da  8433.20.10 alt pozisyonunda yer alan motorlu olan  çim biçicilerin, 8432.29.50 alt pozisyonunda yer alan rotovatörler, 8436.80.99 alt pozisyonunda yer alan bahçe biçme makinaları ya da 8432.29.10 alt pozisyonunda  alt pozisyonunda yer alan tırmıkların imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8407.90.10
	20
	*
	İki darbeli içten yanmalı motor, silindir hacmi 125 cm3ü geçmeyen, 8433.11 alt pozisyonunda yer alan çim kesme makinalarının imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8408.90.41
	20
	*
	İki veya üç silindirli, 15 kW’yı geçmeyen dizel motorlar, ısı kontrol sistemleri ile müteşekkil araçların imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8408.90.43
	20
	*
	Dört silindirli, 30 kW’yı geçmeyen dizel motorlar, ısı kontrol sistemleri ile müteşekkil araçların imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8413.91.00


	20
	*
	Manganez-silikon-bronz eğik plakaları, ağırlık olarak bakır içeriği %58 veya daha fazla  ancak %63 den fazla olmayan, motorlu araçların klimalarındaki sıvı pompalarına monte edilmeye mahsus.
	0

	
	
	
	
	

	8414.30.89
	20
	*
	Motorlu araçların klima (air-condition) sistemi parçası, gücü 0.4 kw’yı geçen ancak 10kW’yı geçmeyen  açık şaft karşılıklı kompresör içeren
	0



	
	
	
	
	

	8414.59.20
	20
	*
	170 mm. (( 10 mm.) çapı ve 50 mm. (( 0,10 mm.) yüksekliği olan eksenel vantilatör, 8525 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8414.90.00
	20
	*
	Aluminyum pistonlar, bir kısmı politetrafloroetilen ile kaplanmış, motorlu araçların klimalarının (air-condition) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8414.90.00
	30
	*
	Basınç-düzenleme sistemi, motorlu araçların klima (air-condition) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8414.90.00
	40
	*
	Sürücü parçası, motorlu araçların klima (air-condition) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8414.90.00
	50
	*
	Çapraz akım fan (cross-flow fan), çapı 97,4mm ((0, 2 mm) yüksekliği 645mm ((( 1 mm) ya da 873mm (+ 0.5/-1 mm) olan anti-statik, anti-bakteriyel, ve ısıya dayanıklı cam lifi destekli plastikten mamül,minimum 70°C ısıya dayanıklı, kapalı alanda kullanılan klimaların imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	


	8415.90.00
	20
	*
	 Alimuminyum evaporatör, otomobillerin klima (air-condition) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8418.99.90
	91
	*
	Kaynaklanmış soğutma mikro elemanları, aluminyum alaşımlı, kondansörlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8419.19.00
	10
	*
	Motorlu araçlar için ısı akümülatörü, soğutma kapasitesi 4 I ile 10 I arasında olan.
	0

	
	
	
	
	

	8419.89.98
	10
	*
	İki ucu petek şeklinde olan ve bir boru bağlayıcı ile çevrelenmiş plastik tüpler topluluğundan oluşan doldurma tüpü demetleri. 
	0

	
	
	
	
	

	8419.89.98


	30
	*
	Parylene buğusunu oturtma aparatı, ilaç elüsyonu stentlerinin üretimine mahsus. (a)
	0

	8419.89.98
	40
	*
	Solüsyon hazırlama aparatı, materyalleri ısı değiştirme süreciyle tedavi etmek için,  ilaç elüsyonu stentlerinin üretimine mahsus. (a)


	0

	8421.99.00


	91
	*
	Ters osmoz yolu ile suyun arıtılmasına mahsus makinaların bir ucu suni plastik madde bloğunun içine yerleştirilmiş diğer ucu ise suni plastik bir madde bloğunun içinden geçen, geçirgen duvarlı suni plastikten içi boş bir elyaf demetinden müteşekkil parçalar, bir silindir muhafaza içinde yer alsın almasın.
	0

	
	
	
	
	

	8421.99.00


	93
	*
	Gaz karışımlarından gazların arıtılması veya ayrılması için kullanılan ayırıcı cihazların parçaları, delikli olsun olmasın boyu 300 mm veya daha fazla olan fakat 3.700 mm.yi geçmeyen ve çapı 500 mm veya daha az olan bir kap içerisine alınmış geçirgen içi boş lif demetlerinden müteşekkil olan. 
	0

	
	
	
	
	

	8421.99.00


	95
	*
	Çapı 70 mm. (( 2 mm.) ve uzunluğu 520 mm. (( 5 mm.) olan kapalı plastik bir kap içindeki esas itibariyle naylon-6 ipliklerini içeren manyetik dağıtım filtrasyonu için ekipman parçaları.
	0

	
	
	
	
	

	8422.30.00

8479.89.97
	10

30
	*
	İnk-jet yazıcı kartuşlarının imaline mahsus  makina ve teçhizatlar, enjeksiyon presleri hariç. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8439.99.10

8439.99.90
	10

10


	*
	Emme-silindiri kovanları, delinmemiş çelik alaşımlı borular halinde, uzunluğu 5.207 mm veya daha fazla ve dış çapı 754 mm veya daha çok olan, kağıt veya karton üreten makinaların imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8454.30.10
	10
	*
	Basınç altında yarı sıvı formda (Thixotropic form) metal alaşımları kalıplama makinaları.
	0

	
	
	
	
	

	8455.90.00
	10
	*
	Soğuk hadde değirmeni için helozonik döndürme cihazı.
	0

	
	
	
	
	

	8456.10.00


	10
	*
	Silindirik tüplerin yüzeyindeki noktacıkları kesmek için lazerle çalışan makina ve aletler, "Stents" olarak da adlandırılan endo-vasküler protezlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8462.21.80
	10
	*
	Sayısal olarak kontrol edilen stent kıvırma makinası, ışınsal basınç kullanarak ‘catheter’ balonuna ‘stent’ kıvırma için bir taban, bir pnömatik kıvırma kafası ve bir motorlu ürün yerleştirme mekanizmasına sahip, ilaç elüsyonu stentlerinin üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8473.40.18
	10
	*
	Termal yazıcı kafası.

	0

	
	
	
	
	

	8477.59.80


	10
	
	Çalışan kauçuk veya plasitk için makina, ilaç elüsyonu stentlerinin üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8477.80.99
	10
	*
	39.21 pozisyonundaki ince plastik tabakaların yüzey tadilatı veya dökümüne mahsus makinalar.
	0

	
	
	
	
	

	8479.89.97

8501.10.99
	20

78
	*  
	Motor, bir yüzey üzerine monte edilmiş olsun-olmasın, 8517.12.00 veya 8517.69.31 alt pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8481.80.59
	10
	* 
	Hava kontrol valfi, yakıt enjeksiyonlu motorlarda boş (idle) hava akışını düzenleyen, bir atlama (stepping) motoru ve bir valf milinden oluşan. 
	0

	
	
	
	
	

	8481.80.99
	50
	*
	Servis valfi, sıvı hattında iki yollu valf ve gaz hattında üç yollu valfin kombinasyonunu ihtiva eden;

   -minimum sarma basıncı (enclosing) 30kgf/cm2   

   -minimum direnme basıncı(withstanding) 45 kgf/cm2   olan ve açık alan klimaların imaline mahsus. (a)    
	0

	
	
	
	
	

	8481.80.99
	60
	*
	Dört yollu valf,

   - çekirdek pistonu,

   - sızdırmazlık pistonu,

   -220V-240 V AC 50/60 Hz selenoid bobin,

   - 4.3 mpa’ya kadar çalışma basıncı
	0

	
	
	
	· bir muhafazadan mücehhez , 

soğutucu akışkana yön veren ve açık alan klimaların imaline mahsus. (a)    
	

	
	
	
	
	

	8483.10.95
	20


	*
	Ağırlığı 215 ton'dan fazla olan bütün olarak dövülmüş ve kabaca şekillendirilmiş jeneratör ve türbin milleri. 
	0



	
	
	
	
	

	8483.40.51
	20


	*
	8433.11.51 alt pozisyonunda yer alan oturaklı kendinden hareketli çim kesme makinalarının üretiminde kullanılan tekerlek akslı diferansiyeli olan vites kutusu (a)
	0



	
	
	
	
	

	8483.40.59

8483.40.90
	20

20
	*
	8433.11.51 alt pozisyonunda yer alan oturaklı kendinden hareketli çim kesme makinalarının üretiminde kullanılan hidro pompalı ve  tekerlek akslı difransiyelli hidrostatik hız değiştirici (a)
	0



	
	
	
	
	

	8501.10.93
	20
	*
	Tek fazlı 50 Hz AC motor daimi tek devre kapasitörü tarafından sürülen ve güç çıkışı 37W’dan daha az olan kapalı alan split klimaların imaline mahsus. (a)    
	0

	
	
	
	
	

	8501.10.99


	54
	*
	DC motor, fırçasız, dış çapı 25,4 mm.yi geçmeyen, hızı (rated speed) 2.260 (±% 15) veya 5.420 (±% 15) devir/dak., besleme gerilimi 1,5 veya 3 V olan.  
	0

	
	
	
	
	

	8501.10.99


	59
	*
	Kademeli DC motor, 1,8 ( (±0,09 () kademe açılı, 0,156 Nm veya daha fazla tutma torklu, dış boyutları 43 x43 mm.yi geçmeyen kavrama flanşlı, çapı 4mm. (±0,1 mm) olan torna aynalı, iki fazlı sarımlı ve çıktısı 5 W.ı geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8501.10.99
	73
	*
	DC motor, bir taban plakası üzerine yerleştirilmiş olsun olmasın, 8471.70.50 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8501.10.99


	77


	*
	DC motor, fırçalı, karakteristik dönüş torku 0,004 Nm. (( 0,001 Nm.), kavrama flanş çapı 32 mm.                (( 0,5 mm.)  ve mil çapı 2 mm. (( 0,004 mm.) olan, dahili rotorlu, üç faz sarımlı, hızı (rated speed) 2.800 (( % 10) devir/dak. olan, 12 V. (( % 15) besleme gerilimli.
	0



	
	
	
	
	

	8501.10.99
	79
	*
	DC motor, fırçalı, dahili rotorlu, üç faz sarımlı, sıcaklık aralığı en az -20 (C ile + 70 (C arasında olan 
	0



	
	
	
	
	

	8501.10.99
	81
	*
	Kademeli DC motor, 18 (veya daha fazla kademe açılı, 0,5 mNm veya daha fazla tutma torklu, dış boyutları 22 x 68 mm.yi geçmeyen kavrama boyunduruklu, iki fazlı sarımlı ve çıktısı 5 W.ı geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8501.10.99
	82
	*
	DC motor, fırçasız, dış çapı 29 mm.yi geçmeyen, hızı (rated speed) 1.500 (±% 15) veya 6.800  (±% 15) devir/dak., besleme gerilimi 2 V veya 8 V olan.  
	0

	
	
	
	
	

	8501.10.99
	83
	*
	Çok fazlı, fırçasız DC motor,31 W (( 5 W.) devamlı çıktısı olan ve hesaplanan hızı 600 devir/dak olan Hall etkisi kullanan sensörü olan elektronik devre ekipmanlı (elektrikli hidrolik direksiyon motoru)
	0

	
	
	
	
	

	8501.31.00


	30
	*
	DC motor, fırçasız, üç fazlı kurmalı(winding), dış çapı 85mm veya daha fazla ancak 115 mm’yi geçmeyen, nominal torku 2.23Nm(( 1.0Nm), çıkış gücü 120W dan  büyük ancak 520W’ı geçmeyen, besleme gerilimi 12V olan hesaplanabilir 1550 RPM(( 350 RPM) e sahip, Hall etkisi kullanan sensörleri olan elektronik devre ekipmanlı, elektrikli hidrolik direksiyon kontrol modülüyle kullanıma mahsus (hidrolik direksiyon  motoru) (a)
	0

	
	
	
	
	

	8502.40.00
	20
	*
	Dönel (rotary) konvertör, ferrit nüveli, 2 veya 6 sarımlı ve 0,1 mm çaplı bobinleri olan, esnek bir baskılı devreye bağlı.
	0

	
	
	
	
	

	8503.00.91

8503.00.99
	31

32
	*
	Rotor, iç kısmında bir veya iki manyetik halkası olan çelik bir halka içinde biraraya getirilmiş olsun olmasın.
	0

	
	
	
	
	

	8503.00.99
	31
	*
	Dış çapı 16 mm.yi geçmeyen bir elektrik motorunun tespit edilmiş (stamped) kollektörü.
	0

	
	
	
	
	

	8504.31.80


	20
	*
	LCD modüllerinin içindeki çeviricilerin üretiminde kullanılan transformatör. (a)



	0

	8504.40.84


	20
	*
	Arkalamba üniteleri içindeki sürücü lambaları için çeviriciler, ve belli bir akım sağlayan, LCD modüllerin üretimine mahsus. (a)
	0

	8504.40.90
	20
	*
	Doğru akımdan doğru akıma  dönüştürücü.
	0

	
	
	
	
	

	8504.40.90
	30
	*
	Statik konvertör, yalıtılmış girişli çift kutuplu transistörlü (IGBT) güç anahtarı içeren, muhafazasında, 8516.50.00 alt pozisyonunda yer alan mikrodalga fırınların imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8504.50.95
	20
	* 
	Bobin, endüktansı 62 mH. yi geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8504.50.95
	30
	*
	Çok katmanlı yekpare bobinler, dış boyutları 1,8 x 3,4 mm.yi geçmeyen SMD  (yüzeye monteli cihaz) tipi bir muhafaza içinde, 8517.11.00; 8517.12.00; 8517.69.31 alt pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8504.90.11
	10
	*
	Ferrit nüveler, saptırma boyunduruğu dışında kalanlar
	0

	
	
	
	
	

	8504.90.18
	32
	*
	Dönel (rotatif) transformatör aksamı, bakır kabloyla sarılmış dairesel yivli bir ferrit nüve içeren.
	0

	
	
	
	
	

	8504.90.18
	40
	*
	DC voltajını arttırmak ve yüksek ve alçak voltajı ayırmak için kullanılan geçme bobini (trans coil), 8504.31.80 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)
	0

	
	
	
	
	

	8505.11.00
	31
	*
	455 mT. ((15mT.)  bakiye mıknatıs değerine sahip ferrit mıknatıs.
	0

	
	
	
	
	

	8505 11 00
	    33
	*
	Neodmiyum, demir ve boron alaşımı içeren mıktanıslar, ölçüleri 15x10x2mm’yi geçmeyen köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde ya da, çapı 90 mm.’yi aşmayan disk şeklinde ortasında bir deliği olsun veya olmasın.
	0



	
	
	
	
	

	8505.19.90
	31
	*
	Neodmiyum-ferro halka, dış çapı en fazla 13 mm., iç çapı en fazla 9 mm. olan.
	0

	
	
	
	
	

	8505.19.90
	32
	*
	Defleksiyon bobinleri üretiminde kullanılan mıktanıs (a)
	0

	
	
	
	
	

	8505.20.00
	20
	*
	Elektromanyetik sarma debriyaj yayı (wrap spring clutch), çevresi 40mm’yi geçmeyen, fotokopi makinesi ve yazıcı ,çok fonksiyonlu yazıcılar dahil, imaline mahsus (a)
	0

	
	
	
	
	

	8505.20.00
	30
	*
	Elektromanyetik debriyaj (clutch), motorlu araçların klima (air-condition) kompresörlerinin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8505.90.10
	91
	*
	Hareketli nüvesi olan solenoid, 0,08 A.lik bir nominal doğru akımda 24 V.luk nominal besleme gerilimi ile çalışan, 85.17 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8505.90.10
	92
	*
	Otomotiv motorlarında kelebek levhasını elektro-mekanik olarak harekete geçiren cihaz.
	0

	
	
	
	
	

	8506.50.90
	10
	*
	Lityum iyot tek hücreli pil; boyutları azami 9x23x45 mm. olan, gerilimi 2,8 V.u geçmeyen. 
	0

	
	
	
	
	

	8506.50.90
	20
	*
	Entegre devreler için bir sokete gömülmüş (pil-tamponlanmış soket) azami 2 lityum pilden meydana gelen birim, azami 32 bağlantılı ve bir kontrol devresine bağlı. 
	0



	
	
	
	
	

	8506.50.90
	30
	* 
	Boyutları en fazla 28x45x15 mm olan ve kapasitesi 1,05 Ah.den az olmayan lityum-iyodin veya lityum-gümüş vanadyum oksit tek hücreli batarya. 
	0

	
	
	
	
	

	8507.30.20

8507.80.20

8507.80.30

8507.80.80
	20

20

20

20
	*
	Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, kalınlığı 12 mm.yi, eni 36 mm.yi ve uzunluğu 69 mm.yi geçmeyen dikdörtgen akümülatörler. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8507.30.20


	30
	*
	Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, nominal kapasitesi en az 1.000 mA/h., dış çapı 14,5 mm. (( 1 mm.), uzunluğu 65,3 mm. (( 1,5 mm.) olan, silindirik nikel-kadmiyumlu akümülatörler. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8507.80.20
	30
	*
	Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, dış çapı 14,5 mm.’yi geçmeyen, silindirik nikel-hidrit akümülatörler. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8507.80.30


	30


	*
	Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, nominal kapasitesi en az 1.200 mA/h. olan, en az 18,1 mm. çapında ve en az 64,6 mm. uzunluğunda silindirik lityum-iyon akümülatör. (a)
	0

	8507.80.30


	40
	*
	Dikdörtgen lityum-ion akümülatörler;

   - uzunluğu 80 mm veya daha fazla ancak 1000 mm’yi geçmeyen,

   - genişliği  25 mm veya daha fazla ancak 150 mm’yi geçmeyen,

   - yüksekliği 100 mm veya daha fazla ancak 500 mm’yi geçmeyen,

   - ağırlığı 0,5kg veya daha fazla ancak 30kg’ı geçmeyen,

   -  kapasitesi 20 Ah veya daha fazla ancak 1000 Ah’yi geçmeyen,

89.03 pozisyonundaki ürünlere monte edilecek tekrar şarj edilebilir güç destek ünitelerinin üretimine mahsus.(a)
	0

	
	
	
	
	

	8507.80.30


	50
	*
	Lityum-ion akümülatör, kazıklar arasındaki mesafe 55mm veya daha fazla olan, 8711.90 alt pozisyonunda yer alan elektrikli motorsikletlere monte edilen şarj edilebilir güç kaynakları ünitelerinin üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8516.90.00
	31
	*
	İkili (dual) diyod, bir tel ile bir transformatör koruyucu diyoda bağlanmış bir güç rektifiye diyodundan oluşan, ters tepe güç oranı (peak reverse power rate) 2 J. veya daha fazla olan, 8516.50.00  alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8516 90 00
	33
	*
	Isıtma teli olan paslanmaz çelikten çift kuvars (soleplate), elektrikli ütülerin üretiminde kullanmak için. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8518.29.95


	20
	*
	4 ohm empedanslı ve 5 W. gücüne sahip, çapı 50 mm.yi geçmeyen hoparlör, portatif telefonların üretiminde kullanılmaya mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8518.30.95
	20


	*
	Bağlantı noktaları hariç dış boyutları azami 5x6x8 mm. olan bir muhafaza içine yerleştirilmiş bulunan işitme cihazları için kulaklık. 
	0

	
	
	
	
	

	8518.40.81
	20
	*
	Ses frekans yükselteç üniteleri, en az bir ses frekans yükselteçi (amplikatör), statik konvertör ve ses üretici içeren, aktif hoparlör kutularının üretiminde kullanılmaya mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8518.90.00
	91
	*
	Bir yüzünde bir silindir olan bir disk şeklinde, hoparlör imalatında kullanmak üzere bütün olarak soğuk dövülmüş çelikten nüve plaka. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8519.81.35


	10
	*
	Montajı yapılmamış, operasyonel kontro devresi, DC motoru ve en az bir optik üniteden müteşekkil olan, dijital/analog çeviriciye sahip, CD oynatıcıları üretimine mahsus. (a) 
	0

	
	
	
	
	

	8522.90.49


	40


	*
	Optik birim, 1 adet fotodiyodlu bir adet lazer diyoddan müteşekkil, nominal dalga boyu 780 nm. olan ışık yayımlayan, çapı en fazla 10 mm. ve yüksekliği de en fazla 9 mm. olan bir muhafaza içinde yer alan, en fazla 10 bağlantı ucu bulunan 
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.49
	50
	*
	Kompakt disk çaların lazer okuma kafası için elektronik aksam; tamamı bir destek üzerine monte edilmiş olan ve aşağıdakilerden müteşekkil: 

- bir baskılı devre, 

- bir muhafaza içindeki yekpare entegre devre şeklinde bir foto-dedektör, 

- en fazla 3 konnektör, 

- en fazla 1 transistör 

- en fazla 3 değişken ve 4 sabit direnç, 

- en fazla 5 kondansatör. 
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.49
	60
	*
	Video üniteli kombine televizyon üretiminde kullanılan, çalışma voltajı 12 V olan monte edilmiş elektronik baskılı devre kartı.(a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.49
	70
	*
	En az bir esnek baskılı devre, bir lazer sürücü entegre devresi ve sinyal çevirici entegre devresi içeren tertibat.
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	30
	*
	Manyetik olmayan bir seramik tabakaya sabitlenmiş, bir tarafı tamamiyle yuvarlatılmış, sayısal sinyaller için en az 9 paralel kanalı ve analog sinyaller için en az 2 kanalı olan ince film kayıt ve çoğaltma cihazı, kaset tipi sayısal ses kayıt ve sayısal/analog ses çoğaltma cihazı için manyetik kafaların imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80


	35
	*
	Ses kayıt ve çoğaltma cihazları için, telefona cevap verme cihazlarının imaline mahsus kaset bölmesi alt tertibatı. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	40


	*
	Ses çoğaltma tertibatı, kaset tipi bir bant-deck mekanizmasından, bir DC motordan oluşan, 85.19 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a) 
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	45


	*
	Manyetik bantların kılavuzlanması ve sarılması için silindir, 85.21 ve 85.22 pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80


	50
	*
	Video bantlarının silinmesi için manyetik kafa, 85.21 veya 85.22 pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	55
	*
	Bir sürücü devresi, bir hız algılayıcı ve bir fırçasız DC motordan müteşekkil tertibat.
	0

	
	
	
	
	

	8522.90.80
	60


	* 
	Analog ses kayıt ve çoğaltma cihazı, bir kayıt / playback kafasına ve kaset tipi ikiz kasetçalar mekanizmasına sahip olan, güç kaynağı sürme fonksiyonlarına veya yükselteç fonksiyonlarına sahip devreleri olmayan, 8527.91.35 ve 8527.91.99 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	65
	* 
	Çift yönlü kayıt yapma özelliğine sahip olan veya olmayan, en az bir optik unite ve DC motorlar içeren optik disk tertibatı.
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80


	70


	*
	8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimine mahsus, asgari bir motorlu veya entegre devreli bir sürücü veya kontrol fonksiyonları içeren baskılı devre kartlı, tranförmatörü olan veya olmayan video kayıt/çoğaltma tertibatı. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	75
	*
	Bir lazer diodu, bir fotodetektör entegre devresi ve bir şua ayırıcı içeren, CD player için optik okuyucu kafası.
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80

8548.90.90
	80

45


	* 
	Dijital video ve/veya audio sinyallerini kaydeden ve/veya çoğaltan,asgari bir  lazer optik okuyucu ve/veya yazıcı ünitesi ve bir veya daha fazla DC motor içeren, baskılı devre boardu olmayan veya ses ve görüntü işleyen sinyal yeteneği olmayan baskılı devre kartı içeren, 85.19, 85.21, 85.26, 85.27, 85.28 veya 85.43 pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan lazer optik sürücü ünitesi (“mecha unit” tertibatı). (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	81
	*
	CD ya da DVD den optik sinyalleri kaydetmek ve DVD de optik sinyalleri tekrar üretebilmek için laser optik okuyucu kafası 

   -Bir lazer diodu,

   -lazer sürücü entegre devresi, 

   -bir fotodetektör entegre devresi,

   -ön monitör entegre devresi ve bir erişim düzeneği(actuator) içeren ve 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus.(a)
	0

	
	
	
	
	

	8522.90.80


	82
	*
	DVD den gelen/giden optik sinyallerin çoğaltılması/kaydedilmesi ve CD den gelen optik sinyallerin çoğaltılması ve Blu,Işın diskleri için Blu-sürücü ünitesi, en az :

· 3 çeşit lazerli hızlandırma optik ünitesi,

· dingil motoru

· ilerleme motoru

· sürücü kontrol baskılı elektrik devresi

· motor sürücü entegreli elektrik devresi

· hafıza enregreli elektrik devresi

içeren, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretmine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8522.90.80
	85
	*
	Video kafası tamburu, video  kafası veya video ve audio kafası ve bir elektrik motoru ile, 85.21 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8522.90.80
	90
	*
	Audio teypler için manyetik kafa, 85.19 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8522.90.80
	95
	*
	Sürücü ünitesi, magnetooptik sinyalleri üretebilen ve optik sinyalleri yeniden üretebilen,en az bir optik ünite,DC motor ve sürücü ve dış çevresi 70mm’yi geçmeyenoptik disklerin sinyal işleme fonksiyonu olan entegre devrelerinin takılı olduğu baskılı devreden oluşan,amplifikatör fonksiyonu ya da güç destek sürücüsü fonksiyonu içermeyen
	0

	
	
	
	
	

	8522.90.80


	96
	*
	85.21 pozisyonunda yer alan ürünlere monte edilen hard disk sürücüleri. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8525.80.19
	20


	*
	8517.12.00 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan, boyutları 10 x 15 x 18 mm.’yi geçmeyen, bir görüntü sensörü, objektif ve renk işlemcisi içeren, görüntü çözünürlüğü 1024 x 1280 pixel’i geçmeyen, kablolu ve/veya muhafazalı olsun olmasın televizyon kamerası için tertibat.(a)
	0



	
	
	
	
	

	8525.80.19
	30
	*
	Kompak şasi tipli kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları, 250 gr.’dan ağır olmayan,  boyutları 50 x 60 x 89,5 mm.’yi geçmeyen bir muhafaza içerisinde olan, görüntü çözünürlüğü 440.000 efektif pixel’i geçmeyen bir tekli şarj cihaz (charge couple device) sensörü olan, kapalı devre televizyon sistemlerinde kullanılmak için. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8525.80.19


	40
	*
	Çapları 15  x 25 x 25 mm  olan ‘notebook’larda kullanılan kamera montajı, görüntü sensörü, mercek ve renk işleyicisi olan, görüntü çözünürlüğü 1600 x 1200 pikseli geçmeyen, kablo ve/veya yuva ile döşenmiş veya döşenmemiş olan, bir tabana monte edilmiş veya edilmemiş ve LED çip içeren. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8528.49.10
	10
	*
	Video monitör, aşağıdakileri ihtiva eden:

-Köşegen uzunluğu 110 mm.yi geçmeyen, bir saptırıcı kafayla mücehhez, düz ekranlı, tek renkli katod ışınlı tüp ve, 

-Üzerine bir saptırma birimi, bir görüntü yükselteci ve bir transformatör monte edilmiş baskılı devre,

tamamı bir şase üzerine monte edilmiş veya edilmemiş olan video ses girişleri, görüntülü telefonlar ve gözetleme aletlerinin imalatında kullanılan. (a)
	0

	8528.59.90
	20
	*
	7 V veya en fazla 30 V DC giriş voltajına sahip, köşegen uzunluğu 33,2 cm. veya daha az olan,  84. ila 90. ve 94. fasıllar arasındaki mallara dahil edilebilen renkli likid kristal video monitörü.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10.80
	20
	*
	Seramik filtre paketi, iki seramik filtre ile 10,7 MHz. (± 30 kHz.) frekans için bir seramik rezonatör ihtiva eden, bir muhafaza içinde yer alan. 
	0

	
	
	
	
	

	8529.10.80
	25
	*
	10,7 MHz. merkez frekansı için seramik filtre, 3 dB.deki bant genişliği 330 kHz.i ve 20 dB.deki band genişliği 950 kHz.i geçmeyen, bir muhafaza içinde.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	30
	*
	Seramik filtreler, 4,5 MHz. veya daha fazla fakat 6,6 MHz.i geçmeyen frekanslar için, bir muhafaza içinde yer alan. 
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	35
	*
	450 kHz. veya daha fazla fakat 470 kHz.i geçmeyen merkez frekansı için seramik filtre, 3 dB.deki bant genişliği 13 kHz.i geçmeyen, bir muhafaza içinde.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	40
	*
	450 kHz frekans için seramik filtre, 10 dB'deki bant genişliği 18 kHz’I geçmeyen, bir muhafaza içinde.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	45
	*
	455 kHz. (± 1,5 kHz.) merkez frekansı için seramik filtre, 6 dB.de 25 kHz.i geçmeyen ve 40 dB.de 60 kHz.i geçmeyen band genişliğine sahip, bir muhafaza içinde.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	50
	*
	450 kHz. (± 1,5 kHz.) veya 455 kHz. (± 1,5 kHz.) merkez frekansı için seramik filtre, 6 dB.de 30 kHz.i geçmeyen ve 40 dB.de 70 kHz.i geçmeyen band genişliğine sahip, bir muhafaza içinde.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	55
	*
	890 MHz. veya daha fazla fakat 1.990 MHz.i geçmeyen frekanslar için,  gömme (insertion) kaybı 0,7 dB.yi geçmeyen radyo frekansı (RF) sinyal izolatörü, bir muhafaza içinde.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	60
	*
	Gömme kaybı 3.5 dB.yi geçmeyen, 485 MHz. veya daha fazla fakat 1.990 MHz.i geçmeyen merkez frekansları için bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş filtreler (yüzey akustik ses filtresi hariç).
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	65
	*
	Seramik filtre paketi,  tamamı bir muhafaza içinde yer alan, aşağıdaki özelliklere sahip olan; yüzey akustik dalga filtresi hariç.

- Merkez frekansı 1.747,5 MHz. olan verici filtresi ve 75 MHz bant genişliğinde gömme kaybı (insertion loss) 2,3 dB.yi geçmeyen

ve

- Merkez frekansı 1.842,5 MHz. olan alıcı filtresi ve 75 MHz bant genişliğinde gömme kaybı (insertion loss) 3,3 dB.yi geçmeyen .
	0

	
	
	
	
	

	8529.10. 80
	70
	*
	Seramik filtre paketi, yüzey akustik dalga filtresi içermeyen, tamamı bir muhafaza içinde yer alan, aşağıdaki özelliklerden birine sahip olan 2 filtre içeren;

- 902,5 MHz.lik bir merkez verici frekansı, 947,5 MHz.lik bir merkez alıcı frekansı ve 25 MHz. bant genişliğinde gömme kaybı (insertion loss) 3,2 dB.yi geçmeyen

veya

-1.747,5 MHz.lik bir merkez verici frekansı, 1.842,5 MHz.lik bir merkez alıcı frekansı ve 75 MHz. bant genişliğinde gömme kaybı (insertion loss) 3,5 dB.yi geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8529.10.95
	20


	*
	Anten anahtarı, aşağıdaki filtrelerden müteşekkil, tamamı bir muhafaza içinde bulunan;

- Merkez frekansı 942,5 ile 1.990 MHz. arasında olan bir verici filtre,

- Merkez frekansı 847,5 ile 1.990 MHz. arasında olan bir alıcı filtre.
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.65

8548.90.90
	30

44
	*
	Mikro işlemci ve video işlemci fonksiyonlarına sahip, asgari bir mikro konrol ve video işlemci içeren, kurşun şasi üzerine monte edilmiş ve plastik muhafazalı TV cihazı parçaları.
	0



	
	
	
	
	

	8529.90.65
	40
	*
	Bir kayıt/sarma kafası, tek kaset çalma mekanizması, elektrik motor mili,  dönme yönü değiştirme mekanizması ve şasi içeren analog ses kayıt ve çoğaltma tertibatı.
	0



	
	
	
	
	

	8529.90.65
	50
	*
	8521 ve 8528 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus , yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline çeviren tuner (a).
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.65
	60
	*
	Tezgahüstü (set-top boxes) uydu ve karasal TV alıcı ve  ürünlerin imaline mahsus , yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline çeviren tuner (a).
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.65


	70
	*
	 Elektronik entegre devre ve esnek baskılı devre içeren birim devresi, LCD modüllerinin üretimine mahsus (a)
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.65


	75
	*
	,Addressing’ pikselleri çalıştırma modülleri, en az yarı-iletken çipler içeren, plazma ekran modülleri üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.65


	80
	*
	Cam paneldeki belli elektrotları taramak için elektrik atışı üreten tarama sürücü devreleri, en az yarı-iletken çipler içeren, plazma ekran modülleri üretimine mahsus. (a)
	0

	8529.90.65


	85
	*
	,Addressing’ pikseller için elektrik atışı üreten zamanlama dönüştürücü devreleri, LCD modülleri üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	32
	*
	Görüntü projeksiyonu için optik birim, bir renk ayırım sistemi, bir yer tespit (positioning) mekanizması ve mercekler içeren, 85.28 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	34
	*
	Bir zoom kodlayıcı, bir kademeli motor ünitesi, bir zoom motor ünitesi, bir iris motor birimi ve bir foto kesici ihtiva eden, ayarlanabilir odak uzaklığı 4 mm. ile 69 mm. arasında olan bir mercek biriminden oluşan tertibat. 
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	35
	*
	DC motorlu bir kaset tipi bant çevirme mekanizması ihtiva eden, 85.25 pozisyonundaki ürünlerin imalinde kullanılan görüntü kayıt ve  çoğaltma tertibatı. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	36
	*
	Ekran köşegen uzunluğu 143 mm. veya daha fazla fakat 230 mm.yi geçmeyen monokrom katod-ışını tüpü ve sıvı dolu bir soğutma armatürü üzerine monte edilmiş bir içbükey odaklama merceğinden müteşekkil tertibat.
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92

8529.90.97
	37

40
	*
	Her biri 21 MHz. ile 30 MHz. arasındaki bir frekansta olan ve bir destek üzerine ayrı ayrı monte edilmiş bulunan 2 piezo-elektrik kristalinden müteşekkil, en fazla 7 bağlantısı bulunan filtreler. 
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	40
	*
	Prizmayla mücehhez tertibat , dijital mikroayna (micromirror) cihazı (DMD) çipleri ve elektronik kontrol devreleri içeren, televizyon projeksiyon ekipmanları ve video projektörleri imaline mahsus. (a) 
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	41
	*
	Dijital micromirror cihazı (DMD) çipleri, video projeksiyon cihazlarının imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	42
	*
	Televizyonlarda  transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını ayarlamak için alüminyumdan sıcaklık kanalı ve soğutma kanadı. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	43
	*
	Plazma görüntü modülü, adres ve görüntü elektrotları ihtiva eden, sürücüsü olan veya olmayan, ve/veya sadece piksel adresi için kontrol elektroniği olan veya olmayan ve bir güç kaynağı içersin veya içermesin.
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	44
	*
	LCD modüller, sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, kontak ekran ayarlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkaışık lambası (backlight unit) olsun olmasın ve dalgalı akım değiştiricisi (inverter) ve sadece piksel adresi için kontrol elektroniği olan bir veya daha fazla baskılı devre boardu olsun olmasın.
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.92
	45
	*
	Entegre devre paketi ; televizyon alıcı fonksiyonu olan, dekoder,tuner, güç yönetim aygıtı ve GSM filtreleri ve açık ve gömülü pasif elemanlar ihtiva eden,DVB-T ve DVB-H formatında videosinyalleri alan ve dijital olarak yayımlayan
	0

	
	
	
	
	

	8529.90.97
	50
	*
	8528 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimine mahsus; asgari bir motor ve kasetçalar mekanizmasının fonksiyonlarının, video kayıt fonksiyonlarının ve TV sinyal işlemci fonksiyonlarının kontrolü için, entegre devrelerden müteşekkil bir baskılı devre üzerine monte edilmiş sürücü veya kontrol işlevlerine sahip bir baskılı devre kartı içeren video kayıt/çoğaltma tertibatı (a).
	0

	
	
	
	
	

	8531.80.95


	20
	*
	Bir muhafaza içinde yer alan, 481, 560 veya 630 nm. nominal dalga boyunda çalışan silisyum karbür (SiC) yarı iletken malzemeden mamul, dört ışık yayıcı diyod içeren gösterge lambası.
	0

	
	
	
	
	

	8531.80.95
	30
	*
	Yüzeye monteli tertibat (SMD) tipi bir muhafaza içinde yer alan, bir dikdörtgen tabana ve bir merceğe sahip, aluminyum-galyum-arsenik (AlGaAs) veya galyum-fosfor (GaP) yarı iletken malzemeden mamul, iki ışık yayıcı diyod içeren gösterge lambası.
	0

	
	
	
	
	

	8531.80.95
	40
	*
	Elektro-akustik iletici (transducer).
	0

	
	
	
	
	

	8531.80.95
	50
	*
	Elektromanyetik gösterge, statörlerdeki artık manyetizma sayesinde son göstergenin görülmesini (set state) sağlayan 7 elektromanyetik bobin ve herbiri bir mıknatıs çubuğuna tutturulmuş 7 eksenli ışık yansıtma diliminden oluşan; bu tür göstergeleri içeren tertibat.
	0

	
	
	
	
	

	8536.30.30

8536.30.90

8536.50.80
	11

31

96
	*
	Kesme akımı en az 50 A. olan, anlık hareketli (snap action) bir anahtardan oluşan, bir elektrikli motor bobinine doğrudan monte edilmek üzere, hava geçirmez bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş termoelektrik anahtar.
	0

	
	
	
	
	

	8536.41.10

8536.41.90

8536.49.00
	91

91

91
	*
	Teller hariç uzunluğu 35 mm. yi geçmeyen hava sızdırmazlığı sağlanmış cam kartuş içinde bulunan, 0 ila 160°C lık sıcaklık aralığında bir bar'da maksimum sızdırma oranı 10-6cm3 He/sec olan, soğutma cihazlarındaki kompresörler içine yerleştirilmek üzere termal röleler. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8536.50.11
	31
	*
	Bir muhafaza içerisinde yer alan 4,9 N. (( 0,9 N.) kuvvette çalışan baskılı devre üzerine monteli anahtar. 
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.11
	32
	*
	Televizyon üretiminde kullanılan, 60 voltu ve 50 mA akım şiddetini aşmadan çalışan elektronik devreleri bağlamak için mekanik anahtar. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.15
	32
	*
	Çapı 15-16 mm. arasında olan ve devre kapama elemanları içeren, 50 mA.de 12 V. nominal gerilime mahsus disk şeklinde rotatif anahtar.  
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.19
	91
	*
	Bir mıknatıs, bir Hall etkili algılayıcısı ve iki kapasitör ile aşağıdaki özelliklere sahip, üç bağlantılı bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş Hall etkili anahtar 
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.19


	92
	*
	Hidrolik basınç anahtarı, basınca duyarlı bir sustalı hareket diski içeren, 6 V. ile 18 V. arasında besleme geriliminde çalışan. 
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.19

8536.50.80
	93

97
	*
	Ayarlanabilir kontrol ve açma-kapama fonksiyonlarına sahip, yarı iletken elemanlarıyla müşterek olan veya olmayan bir veya daha fazla monolitik entegre devre içeren, kurşun şasi üzerine birlikte monte edilmiş veya  plastik bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş cihazlar.
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.80
	93
	*
	Koaksiyal kablo için anahtarlama birimi, anahtarlama süresi 50 ms.yi geçmeyen 3 elektromanyetik anahtardan oluşan ve tahrik akımı 12 V.luk gerilimde 500 mA.i geçmeyen. 
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.80
	95
	*
	17-43 A.devirler arasında anahtarlama gücü en az 20 W olan, bir cam kapsül biçiminde, civa içermeyen, boyutları en fazla 3x21 mm olan, otomotiv sektörü ürünleri hava yastığı şok-algılayıcılarının üretiminde kullanılmaya mahsus esnek levhalı anahtar (reed switch). (a)
	0

	
	
	
	
	

	8536.50.80
	98
	*
	Televizyon üretiminde kullanılan, 220 V ile 250 V arası voltajda ve 5 A akım şiddetini geçmeden çalışan elektronik devreleri bağlamak için mekanik basmalı buton anahtarı. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8536.90.85
	92
	*
	Bağlantılara sahip metalik kalıplanmış çerçeve. 
	0

	
	
	
	
	

	8536.90.85
	93
	*
	Elektrik iletkenleriyle birbirine bağlanmış iki dikdörtgen plastik çerçeve şeklinde ve tutma kuvveti 3 N.den fazla olan bağlantı elemanı.
	0

	
	
	
	
	

	8536.90.85

8544.49.93
	94

10
	*
	Kauçuk veya silikondan, bir veya daha fazla iletken eleman içeren elastomer konnektör.
	0

	
	
	
	
	

	8537.10.99
	92


	*
	İki cam veya plastik tabaka veya levha arasında bir iletken levhadan oluşan, elektrikli iletkenler ve bağlantılar ile teçhiz edilmiş temasa duyarlı ekran paneli.
	0

	
	
	
	
	

	8537.10.99
	93


	*
	12 V Voltaj için elektronik kontrol üniteleri, ısı kontrol sistemleri ile müteşekkil araçların imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8537.10.99

8543.70.90
	94

20
	*
	Çift kurşun çerçeveli muhafaza içinde yer alan iki bağlantı alanı etkili transistörler içeren ünite.
	0

	
	
	
	
	

	8537 10 99

8543.70.90 
	95

25
	*
	Çift kurşun çerçeveli muhafaza içinde yer alan iki metal oksid yarıiletken alanı etkili transistörler içeren ünite.
	0

	
	
	
	
	

	8538.90.99
	92
	*
	Silindir muhafazası üzerine tutturulmuş kalay kaplı telden oluşan, dış boyutları azami 5x48 mm. olan bir elektrotermal sigorta parçası. 
	0

	
	
	
	
	

	8539.39.00


	20
	*
	Soğuk katodlu (CCFL) veya dış elektrodlu (EEFL) floresans lambalar, çapı 5 mm’yi geçmeyen ve uzunluğu 120 mm den fazla ancak 1570 mm’yi geçmeyen, LCD modüllerinin arka lamba ünitelerinde monte edilmek üzere (a)
	0

	
	
	
	
	

	8540.11.11
	91
	*
	Yanyana yerleştirilmiş elektron tabancalarıyla mücehhez (in-line teknolojisi) ve ekran köşegen uzunluğu 12 cm veya daha fazla olan fakat 26 cm.yi geçmeyen  nokta veya yarık maskeli renkli katod ışın tüpü.
	0

	
	
	
	
	

	8540.11.11
	93
	*
	Renkli katod-ışın tüpü, üç ışınlı bir tabancaya mücehhez ve ekran köşegen uzunluğu en az 19 cm. ve en çok 26 cm. olan.
	0



	
	
	
	
	

	8540.11.11


	95
	*
	Renkli katod-ışın tüpü, slot mask, elektron tabancası ve saptırma bobini ile mücehhez en / boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 42 cm den fazla olmayan
	0

	
	
	
	
	

	8540.11.13
	91
	*
	Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında 0,42 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu 49 cm. olan, tıp ve güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılan monitörleri de içeren profesyonel video monitörlerin imaline mahsus. (a)
	0



	
	
	
	
	

	8540.11.15
	20
	*
	Tam kare bombeli (full square curved) renkli katod-ışın tüpü, elektron tabancası ve saptırma bobini ile mücehhez en / boy oranı 4/3 olan ve ve ekran köşegen uzunluğu 68 cm. ( (2mm ) olan.
	0

	
	
	
	
	

	8540.11.19
	91
	*
	Renkli katod ışın tüpü, yanyana yerleştirilmiş elektron tabancalarıyla mücehhez (in-line teknolojisi) ve ekran köşegen uzunluğu 79 cm veya daha fazla olan
	0

	
	
	
	
	

	8540.11.91
	31
	*
	Ekran köşegen uzunluğu 39,8 cm. (( 0,3 cm.) ve ekran en / yükseklik oranı 16 / 9 olan renkli katod-ışın tüpü. 
	0

	
	
	
	
	

	8540.12.00
	82
	*
	Monokrom katod - ışın tüpü; ekran köşegen uzunluğu 250 mm. ile 320 mm arasında, anod gerilimi 18 kV.ile 22 kV. arasında olan. 
	0

	
	
	
	
	

	8540.12.00
	83
	*
	Monokrom katod - ışın tüpü; ekran köşegen uzunluğu 150 mm ile 182 mm arasında, boyun çapı 30 mm.den az ve anot gerilimi 25 kV.ile 32 kV. arasında olan. 
	0

	
	
	
	
	

	8540.12.00
	84
	*
	Düz ekranlı monokrom katod-ışın tüpü, ekran köşegen uzunluğu en fazla 102 mm olan.
	0

	
	
	
	
	

	8540.20.80
	91
	*
	9 ya da 10 diod'lu bir foto katod tüpünden müteşekkil dalga boyu 160 nm. ile 930 nm arasındaki ışığa mahsus, çapı 14 mm.yi, yüksekliği 94 mm.yi geçmeyen resim çoğaltıcı (photomultiplier). 
	0

	
	
	
	
	

	8540.40.00

8540.60.00
	31

31
	*
	Renkli katod-ışın tüpü, nokta maskeli, yan yana yerleştirilmiş 3 elektron tabancasıyla (in-line teknolojisi) veya üç ışınlı bir tabancayla mücehhez, ekran köşegen uzunluğu 72 cm. den fazla olan, aynı renkteki noktacıkları arasında 0,5 mm. den az uzaklık bulunan. 
	0



	
	
	
	
	

	8540.40.00

8540.60.00
	32

32
	*
	Renkli katod-ışın tüpü, nokta maskeli, yan yana yerleştirilmiş 3 elektron tabancasıyla (in-line teknolojisi) veya üç ışınlı bir tabancayla mücehhez, ekran köşegen uzunluğu en fazla 72 cm. olan.
	0

	
	
	
	
	

	8540.40.00
	33
	*
	Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında 0,35 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu en fazla 53 cm olan.
	0

	
	
	
	
	

	8540.40.00
	34
	*
	Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında 0,39 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu 33 cm. ile 38 cm arasında olan.
	0

	
	
	
	
	

	8540.40.00
	35
	*
	Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında 0,35 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu en fazla 72 cm. olan, monitör imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8540.40.00
	36
	*
	Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında 0,3 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu en fazla 58 cm olan.
	0

	
	
	
	
	

	8540.50.00

8540.60.00
	31

33
	*
	Düz ekranlı monokrom katod-ışın tüpü, ekran köşegen uzunluğu 142 mm. ile 190 mm. arasında, aydınlatması 300 lümen ile 2000 lümen arasında çözünürlülüğü 0,06 mm. ile 0,1 mm. arasında olan, fosfor tipleri P1, P22, P53, P55 veya P56 olan, anot gerilimi en az 34 kV, odak gerilimi en az 7 kV ve katod akımı da en az 3 mA olan. 
	0

	
	
	
	
	

	8540.50.00

8540.60.00
	32

34
	*
	Monokrom katod-ışın tüpü, ekran köşegen uzunluğu 176 mm ile 520 mm arasında olan ve boyun çapı 21 mm.yi geçmeyen. 
	0

	
	
	
	
	

	8540.71.00
	20
	*
	2460MHz sabit frekanslı devamlı dalga magnetronu, mıknatıs paketlenmiş, sonda (probe) çıkışlı, 8516.50.00 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8540.89.00
	91


	*
	Kılavuzlar hariç boyutları 300 x 350 mm.yi geçmeyen bir levha üzerine monte edilmiş bir cam muhafazadan müteşekkil tüp şeklinde gösterge. Tüp, her biri floresan veya fosforesan elemanlardan müteşekkil bir veya daha fazla karakter veya satır dizileri ihtiva eder. Bu elemanlar, elektronla bombardımana tabi tutulduğunda ışık yayan floresan maddeler veya fosforesan tuzlarla kaplı metalize bir taban üzerine monte edilmişlerdir. 
	0

	
	
	
	
	

	8540.89.00
	92
	*
	Vakum floresan gösterge (display) tüpü.
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	31
	*
	Elektron tabancası, 8540.40.00 alt pozisyonunda yer alan ve ekran köşegen uzunluğu 34 cm. ile 39 cm. arasında olan renkli katod-ışın tüplerinin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	32
	*
	Renkli katod-ışın tüpü için elektron tabancası, anod gerilimi 27,5 kV. veya daha fazla olan fakat 36 kV.’yi geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	36
	*
	Düz maskeler,

· genişliği 592,8 mm. (+/- 0,5 mm.)

· yüksekliği 463,1 mm. (+/- 0,5 mm.)

· kalınlığı 250 µm (+/- 10 µm)

· merkezdeki açıklığın genişliği 180 µm (+/- 8 µm)

· kenardaki açıklığın genişliği 210 µm (+/- 8 µm)
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	92
	*
	Nokta veya yarık maskeleri, sürekli dikey noktalı maske içermeyen, köşegen uzunluğu en fazla 69 cm olan.
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	93
	*
	Tek renkli katod-ışın tüpü imali için, ekran köşegen uzunluğu 7,6 cm. veya daha fazla fakat 30,5 cm.yi geçmeyen elektron tabancası. (a) 
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00


	95
	*
	Yarık veya yuva maskeli (shadow mask), sürekli dikey yarıkları olan maskeler hariç olan, çarpraz uzunluğu 697.5mm veya daha fazla fakat 782,9mm  yi geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	96
	*
	2 ila 6 bobin, bir plastik destek ve bir metal tesbit halkası içeren, görüntü netliği ve/veya uygunluk ayarının yapılmasını sağlayan katod-ışın tüpü tertibatı.
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	97
	*
	Yarık maske (slit mask), uzunluğu en az 275 mm. olan sürekli düşey yarıklardan oluşan. 
	0

	
	
	
	
	

	8540.91.00
	98
	*
	Katod-ışın tüpü üretiminde kullanılan, molibden krom çeliğinden çerçeve. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8540.99.00
	91
	*
	Anod, katod veya çıkış parçası veya bu elemanları içeren bir düzenek (magnetron nüve tüpü), 8540.71.00 alt pozisyonundaki magnetronların imalatında kullanılan. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8543.10.00
	10
	*


	Elektron ışın demeti ivme sistemleri, çalışma gerilimi en fazla 1,5 MV. olan ve ışın demeti akımı 70 mA.i geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	30
	*
	Bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan yükselteç, muhafaza içerisinde.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	35
	*
	Radyo frekans (RF) modülatörü, 43 MHz. ile 870 MHz. frekans aralığında çalışan, VHF ve UHF sinyallerini anahtarlayabilen, bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan, bir muhafaza içinde bulunan.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	40
	*
	Güç sınırlayıcı (power barrier) diyotlu rektifiye tertibatı, 600 A.i aşmayan ortalama ileri akımlı ve 40 V.u aşmayan tekrarlı ters tepe gerilimli olan, her biri bir muhafaza içinde ve ortak bir katoda bağlanmış 2 diyottan oluşan. 
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	45
	*
	Sabit frekanslı piezo-elektrik kristal osilatör, 1,8 MHz. ile 67 MHz. frekans aralığında çalışan, muhafazasında.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	50
	*
	Mekanik titreşim jiroskobu, 25 veya 26 kHz.lik osilatörle çalışan, diferansiyel yükselteci ve dedektör devresinden oluşan, muhafazasında
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	55
	*
	Opto-elektronik devre, bir veya daha fazla ışık saçan diyod (LED) entegre sürücü devresi ve bir yükselteç (amplifikatör) devreli fotodiyodla donatılsın veya donatılmasın, bir entegre mantık kapısı (logic gate) dizini devresi veya bir veya birden fazla ışık saçan diyod ve yükselteç devreli en az 2 fotodiyod içeren veya içermeyen, entegre mantık kapısı dizin devresi veya diğer entegre devreler içeren veya içermeyen, plastik muhafazasında.
	0

	
	
	
	
	


	8543.70.90 
	60
	*
	Osilatör, merkez frekansı 20 GHz. veya daha fazla olan fakat 42 GHz.i geçmeyen, bir tabaka üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan, muhafazasında.
	0



	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	65
	*
	Ses üretme ve çoğaltma devresi, stereo ses veri depolaması ve anında kayıt ve tekrar kaydetme (playback) yapabilen, bir baskılı devre üzerine monte edilmiş iki veya üç yekpare entegre devre içeren, muhafazasında.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	70
	*
	Yüksek gerilim bastırma tertibatı, 8 diyoddan oluşan, ters kapama gerilimi 4,5 V.u, ters kaçak akımı 10 (A.i, tepe darbe (pulse) akımı 30 A.i geçmeyen ve nominal kapasitesi 50 pF. olan, muhafazasında. 
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	75
	*
	Optik fonksiyonlara, aydınlatma fonksiyonlarına ve sinyal işleme fonksiyonlarına sahip gerçek zamanlı (real time) film tarama sistemi için şarj bağlantılı (CCD) tarama tertibatı.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	80


	*
	Üzerine  en az bir piezo-elektrik kristal ve bir ayarlanabilir kapasitör yerleştirilmiş baskı devre içeren, ısı telafi edebilen osilatör, tümü bir muhafaza içerisinde.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	85


	*
	Bir baskı devre üzerinde aktif pasif elemanlardan oluşan, ısı telafi edebilen osilatörler haricindeki voltaj kontrollü osilatörler (VCO), bir muhafaza içerisinde.
	0

	
	
	
	
	

	8543.70.90 
	90
	*
	Yakıt hücreleri modülü

· soğutma sistemi entegre edilmiş bir muhafaza içinde yer alan polimer elektrolid yakıt hücreleri diyaframı,

· bir voltaj monitör ünitesi ve bağlantıları

içeren, otomobil sevk sistemlerinin üretimine mahsus (a) 
	0

	
	
	
	
	

	8543.90.00
	20
	*
	Plastik kenar şeritleri olsun olmasın, bir çengel çubuğa haiz, levha şeklinde paslanmaz çelikten katodlar.
	0

	
	
	
	
	

	8543. 90.00
	30
	*
	Bir baskı devre üzerine monte edilmiş 85.41 veya 85.42 pozisyonlarındaki ürünlerin tertibatı, bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş.
	0

	
	
	
	
	

	8543.90.00


	40
	*
	Elektroliz aygıtı parçası, nikel kablo ağı ile donatılmış ve nikel kaburgayla sabitlenmiş nikelden bir kap ile titanyum kablo ağıyla donatılmış ve titanyum kaburgayla sabitlenmiş titanyumdan bir kabın sırt sırta birleştirlmesinden oluşan.
	0

	
	
	
	
	

	8544.60.10
	10
	*
	Anod başlıklı kablo, geri beslemeli transformatörlerin üretiminde kullanılmak için. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8545.19.90
	20
	*  
	Karbon elektrodlar, çinko-karbon pillerin üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8545.90.90
	01
	*
	Pil ve batarya karbonu, çubuk şeklinde, uzunluğu 34 mm. ile 160 mm. arasında olan, çapı 12 mm.yi geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	8547.10.10
	10
	*
	Ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla aliminyum oksid içeren, metalleştirilmiş,  dış çapı 20 mm. İle 250 mm. arası içi boş silindir gövde şeklinde olan, vakum devre kesicileri üretiminde kullanılan seramikten izole edici bağlantı parçaları.(a)
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90
	38
	*
	8443.31.10 alt pozisyonundaki ürünlerin tamiri ve imalinde kullanılmaya mahsus parçalar. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90
	40
	*
	Kızıl ötesi sinyal alıcı ünitesi, bir fotodiyod ve yekpare entegre devre şeklinde en az bir yükselteçten oluşan, muhafazasında.
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90
	41
	*
	1,8 MHz. veya daha fazla fakat 40 MHz.i geçmeyen frekans aralığında çalışan bir rezonatör ve kondansatörden oluşan, muhafaza içinde yer alan aygıt. 
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90

9110.90.00
	42

94
	*
	Saat / takvim devresi, üzerine en az bir quartz osilatör ve bir yekpare entegre devre monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan tamamı bir muhafaza içinde.
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90
	43
	*
	Kontakt görüntü algılayıcı. 
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90
	47
	*
	İki veya daha fazla ışık saçan diyod çip içeren, tipik dalgaboyu 440 nm veya daha fazla olan fakat 660 nm’yi aşmayan, kurma parçası (fitting) hariç dış boyutları 12 x 12 mm.’yi aşmayan dairesel açma yeri olan kurşun çerçeveli muhafaza içinde ünite.
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90
	48
	*
	Optik ünite, en az bir lazerdiyod veya bir fotodiyod içeren, tipik dalgaboyu 635 nm veya daha fazla olan fakat 815 nm’yi aşmayan,
	0

	
	
	
	
	

	8548.90.90
	49
	*
	LCD modüller, sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, kontak ekran ayarlarıyla (touch screen facilities) donatılmış, arkaışık lambası (backlight unit) olsun olmasın ve dalgalı akım değiştiricisi (inverter) ve sadece piksel adresi için kontrol elektroniği olan bir veya daha fazla baskılı devre boardu olsun olmasın.
	0

	
	
	
	
	

	8704.23.91


	20
	*
	En az 8,500 cm³ kendi kendine ateşleme kapasitesi olan motor şasesi, dingil aralığı en az 480 cm olan ve 3, 4 veya 5 tekerleğe takılmış kabin, çalışan makina içermeyen, genişliği en az 300 cm olan ve gübre dağıtan özel motorlu araçlara monte edilmeye mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	8708.99.97
	20
	*
	Metal  muhafaza kapağı, motorlu araçların ön tekerleklerinin süspansiyon sistemlerinin dengeleme kolları(balancing- arms) ya da  bilyalı yataklarına (spherical bearing) dahil edilmek için (a)
	0

	
	
	
	
	

	8711.10.00
	10
	*
	Sökülebilir veya demonte halde  taşınabilir motorlu skuterler.
	0

	
	
	
	
	

	9001.10.90
	10
	*
	Optik fiber tertibattan oluşan görüntü ters çevirici (image reverser).
	0

	
	
	
	
	

	9001.20.00
	10
	*
	Bir veya iki tarafı şeffaf malzeme ile desteklenmiş polarizasyon filminden oluşan malzeme.
	0

	
	
	
	
	

	9001.20.00

9001.90.00
	20

55
	*
	Optik, diffüsör, reflector ya da prizma levha baskısız diffüsör plakaları, kutuplaşma özelliği taşısın taşımasın, belirli bir biçimde kesilmiş, LCD modülleri üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	20
	*
	85.28 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, bir plastik fresnel merceği ve bir plastik polarizasyon plakası içeren arka projeksiyon ekranı (rear projection screen). (a)
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	25
	*
	Kompakt disk player imaline mahsus,  3,86 mm. (± 0,1 mm.) odak uzaklığı olan ve çapı 8  mm.yi geçmeyen demonte halde plastik mercekler. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	30
	*
	Ekranların ve görüntü yoğunlaştırıcılarının foto katodlarının imaline mahsus fiber optik plaka (a)
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	35
	*
	Arka projeksiyon ekranı (rear projection screen), dışbükey plastik bir levha içeren.
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	40


	*
	Işığı ayırıcı prizma, monte edilmemiş, şarj bağlantılı (charge-coupled-CCD) kameraların imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	45
	*
	Her iki tarafı cilalanmış, neodmiyum ile karıştırılmış itriyum-aluminyum garnet (YAG) malzemeden çubuk.
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	50
	*
	9006.40.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, monte edilmemiş, plastik lensler. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	70
	*
	Polietilen terefitalat film, ASTM D2103 e göre kalınlığı 300 µm dan az, bir tarafında akrilik reçineli (resin), 90° prizma açılı ve prizma eğimi (pitch) 50 µm’lik prizmalar olan
	0

	
	
	
	
	

	9001.90.00
	75
	*
	Özel baskılı ve film kaplamalı cam paneller içeren ön filtre, plazma ekran modülleri üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9002.11.00
	10


	*
	Odak uzaklığı 90 mm. ile 180 mm arasında olan, her birinin en az bir tarafı magnezyum florid tabaka ile kaplanmış 120 mm. ile 180 mm arasında bir çapa sahip, 4 ile 8 arasında cam veya metakrilik lens bir kombinasyonunu içeren, görüntü projektörlerinin imaline mahsus ayarlanabilir mercek ünitesi. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9002.11.00
	50


	*
	Odak uzaklığı 25 mm. ile 150 mm. arasında ve çapı 60 mm. ile 190 mm. arasında olan cam veya plastik lenslerden oluşan mercek ünitesi.
	0

	
	
	
	
	

	9002.11.00
	60


	*
	9006.40.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, bir veya daha fazla plastik lens içeren optik element. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9002.19.00
	10


	*
	Mercek ünitesi, odak uzaklığı 24,96 mm. (±0,1 mm.) olan, 16 mm. çapında ve 16 mm. uzunluğunda olan, 8543.31.10 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9002.20.00
	10
	*
	85.28 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, metal bir çerçeveye monte edilmiş, plastik bir polarize edici zar (membrane), bir cam tabaka ve şeffaf bir koruyucu filmden oluşan filtre. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9002.90.00
	20


	*
	Lens, monte edilmiş, 3,8 mm. (± 0,19 mm.) veya 8 mm. (± 0,4 mm.) sabit odak uzaklığı olan, izafi açıklığı F2.0 olan ve çapı 33 mm.yi geçmeyen şarj bağlantılı (charged-coupled) (CCD) kameraların imalinde kullanılan mercek. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9002.90.00
	30
	*
	1 veya 2 sıra mercek şeklinde optik cam fiber içeren ve çapı 0,85 mm. veya daha fazla fakat 1,15 mm.yi geçmeyen 2 plastik plaka arasına gömülmüş optik ünite
	0

	
	
	
	
	

	9002.90.00
	40
	*
	9 veya 11 elementten oluşan ve aydınlatma fonksiyonuna sahip bir lens içeren, gerçek zamanlı (real time) film tarama sistemine mahsus Lens ve görüntü giriş (image gate) tertibatı.
	0

	
	
	
	
	

	9002.90.00
	50
	*
	Lens, monte edilmiş mercekler, TV projektörlerinin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9006.91.00
	10
	*
	9006.40.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus parçalar. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9013.80.90
	10
	*
	Kutuplaşmaya (polarizasyona) duyarsız fiberoptik izolatör, asgari 1.200 nm dalga boyunda çalışan, silindirik bir yuva içine yerleştirilmiş. 
	0

	
	
	
	
	

	9013.80.90
	20
	*
	Optik anahtar, elektrikli konnektörü olan, en az bir optik girdi (input) ve en az iki optik çıktı (output) içeren.  
	0

	
	
	
	
	

	9017.90.00
	10
	*
	Termal yazıcı kafası, 2 ya da daha fazla seramik destek üzerine yerleştirilmiş en az 7.168 ısıtma elemanı içeren, tamamı dış boyutları en az 21x39x639 mm. olan bir muhafaza içinde. 
	0

	
	
	
	
	

	9022.30.00
	10
	*
	X-ışın tüpü, karşı katod gerilimi 4 kV. ile 30 kV arasında olan, gücü en fazla 9 W olan ve karşı katod akımı 2 mA.yı geçmeyen.
	0

	
	
	
	
	

	9027.10.90
	10
	*
	Motorlu araçlardaki  gaz yada duman analizlerine mahsus sensörler,  bir metal mahfazada zirconium-seramik içeren.
	0

	
	
	
	
	

	9031.80.34

9031.80.38
	30

30
	*
	Bir veya birden fazla ölçme sensörüyle donatılmış olsun yada olmasın, monokristal quartz biçiminde en az bir (yaw) oran sensörü içeren, motorlu araçların rotalarının doğrultu ve açılarının ölçülmesine mahsus, tümü bir muhafaza içerisinde, cihazlar.
	0

	
	
	
	
	

	9031.80.38
	10


	*
	En az bir aktif ve/veya pasif eleman ve bir veya daha fazla algılayıcı (sensör) içeren, tümüyle bir muhafaza içinde bulunan otomotiv sektörü ürünleri için ivme ölçüm cihazı.
	0

	
	
	
	
	

	9031.80.38
	20
	*
	İnk-jet kartuşlarının muhafazalarının bütünlüğünü  test eden  makina ve cihazlar. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9031.90.85
	20
	*
	Optik filtreler ve bir şarj bağlantılı (charge coupled) (CCD) görüntü algılayıcı içeren, baskılı devre şeklinde, tamamı bir muhafaza içinde lazer ayar algılayıcı (laser align sensor) için tertibat,.
	0

	
	
	
	
	

	9032.10.81
	20
	*
	Hava geçirmez bir muhafaza içinde, bir elektrik motor bobini üzerine doğrudan monte edilmiş, anlık hareket (snap action) anahtarı içeren termostat.
	0

	
	
	
	
	

	9032.10.89


	20
	*
	Termostat, damper veya bimetal,

· damper ve termostatın açılış derecesi +7º C (( 1.5º C), kapanış derecesi –4º C (( 1.5º C) 

· bimetal için açılış derecesi +8 º C (( 3º C)

de-frost buzdolabı üretimine mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9032.89.00
	20
	*
	30 V.luk gerilimde 12 A. lik bir akımı anahtarlayabilen bir kontakt içeren, tipik kontakt direnci 80 m( olan otomotiv hava yastığı şok algılayıcısı (sensör).
	0

	
	
	
	
	

	9032.89.00
	30
	*
	Elektrikli hidrolik direksiyon elektronik kumandası (EPS kumandası).
	0

	
	
	
	
	

	9032.89.00


	40
	*
	Sıvı ve gazları kontrol etmeye yarayan dijital subap kontrolör.
	0

	9106.90.10
	10
	*
	8516.50.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, Zaman düzeneği. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9107.00.00
	20
	*
	Mekanik zamanlayıcı, no-frost buzdolaplarının imaline mahsus (a)
	0

	
	
	
	
	

	9110.12.00
	91
	*
	Üzerine 1 quartz osilatör ve en az 1 saat devresi monte edilmiş baskılı devre ve birleştirilmiş olsun olmasın en az bir kondansatörden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen tertibat. 
	0

	
	
	
	
	

	9110.90.00

9114.90.00
	92

91
	*
	Üzerine bir saat devresi ya da bir saat devresi ve quartz osilatör monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen tertibat.
	0

	
	
	
	
	

	9110.90.00
	93
	*
	Üzerine en az bir saat devresi, bir quartz osilatör ve bir piezo elektrik ses elemanı monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçen tertibat. 
	0


	
	
	
	
	

	9405 40 35
	10
	*
	Sentetik maddeden elektrik ışığı tertibatı, çapı 3,0 mm. (( 0,2 mm.) olan, uzunluğu 420 mm. (( 1 mm.) veya daha fazla olan fakat 600 mm.’yi aşmayan 3 fluoresan tüp (RBG) içeren, 85.28 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9405.40.39


	10
	*
	Uzunluğu 300 mm veya daha fazla fakat 600 mm yi geçmeyen ambiyans ışık modülü, PCB ye monte edilmiş, belirli tek çipli, kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayan diotları olan, 3 veya daha fazla fakat 9 seriliyi geçmeyen ve haifi motor üzerine tasarlanmış ve Düz Ekran TV setinin ön ve/veya arkasına ışık bağlı olan. (a)
	0

	
	
	
	
	

	9608.91.00
	10
	*
	İç kanalı olan, fiber olmayan plastik kalem uçları. 
	0

	
	
	
	
	

	9608.91.00
	20
	*
	İç kanalı olmayan, işaret kalemleri için keçeli uçlar ve diğer gözenekli uçlar. 
	0

	
	
	
	
	

	9612.10.10
	10
	*
	Isı vasıtasıyla boyaların bir destek içine girmesini sağlayan (dye-sublimation olarak adlandırılan işlem) değişik renk dilimlerinden oluşan plastik şerit. 
	0

	
	
	
	
	

	9613.90.00
	20
	*
	Tamamlayıcı elemanları olsun veya olmasın piezo-elektrik ateşleme mekanizması. 
	0


(*): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
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